
UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

Re
v.

08
17

9 V

BBQ-GasCheck

BBQ-GasCheck 
+ pila

Dimensioni confezione (L x A x P) 
82 x 206 x 44 mmScan Full Empty

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 BBQ-GasCheck  082.161A 4 021563 696482 5

 Apparecchio di misurazione per  
il riconoscimento dello stato di riempi-
mento in bottiglie di gas liquido (LPG)

–  Riconoscimento dello stato di riempimento  
in bottiglie di gas liquido (LPG) in acciaio e  
alluminio

–  Segnale ottico per l’indicazione dello stato  
di riempimento

–  Funzione AutoShut Off

–  Campi di applicazione: per es. in campeggio,  
per grigliare, per radiatori o saldatura di corsie 
in bitume

DATI TECNICI
DIAMETRO CILINDRO DI  
ALLUMINIO/ACCIAIO  
200 mm … 350 mm

TEMPERATURA DI LAVORO 0°C … 40°C

TEMPERATURA DI  
IMMAGAZZINAMENTO -10°C … 70°C

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
9V E blocco ANSI/NEDA 1604,  
1604A; IEC 6LR61, 6F22

CICLI DI MISURA  
100 misure / carica batteria

DIMENSIONI (L x H x P) 
146 x 46 x 30 mm

PESO (con pila)  
99 g


