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RollPilot S12 
con borsa di trasporto

Dimensioni confezione (L x A x P) 
330 x 550 x 176 mm

–  La ruota di misura meccanica fornisce valori  
di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m.

–  Il display, grande e ben leggibile, con scala  
di precisione addizionale (1 - 9 cm) permette  
misurazioni esatte.

–  Addizione muovendolo in avanti,  
sottrazione muovendolo indietro

–  L‘indicatore mobile indica l‘esatta partenza  
e la posizione finale.

–  Facile da trasportare grazie alla versione 
richiudibile e alla valigetta da trasporto.

–  Verifica ruota e posizione neutra direttamente 
sull'impugnatura

–  Trasmissione cardanica delle scale esente  
da usura

– Ruota di misura con una circonferenza di 1 m

Odometro per l‘impiego  
su rettilinei e in curva

RollPilot S12

DATI TECNICI
PRECISIONE ± 0,1%

PORTATA 0 – 9.999,9 m

PESO 1,8 kg

DIMENSIONI (L x H x P) 
318 x 1000 x 140 mm 
318 x 510 x 140 mm (piegato)

Indicatore mobile per 
l‘indicazione della  
posizione precisa

Richiudibile  
per il trasporto

Verifica ruota e posizione 
neutra direttamente 
sull'impugnatura

Scala di precisione  
addizionale (1 - 9 cm)

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 RollPilot S12 075.005A 4 021563 672714 1

zero


