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Laser a proiezione ortogonale di linee –
Ideale per la posa di piastrelle su pareti
e pavimenti

–    Le 4 linee laser ben visibili sono perfette per 
l'allineamento delle piastrelle

–  Livellamento verticale e orizzontale sulla 
parete

–  Con i bordi di contatto montati e la superficie 
di appoggio si possono posizionare facilmente  
le piastrelle sul pavimento

–  Posizionamento ottimale anche in  
punti difficilmente accessibili 

–   Applicazione pulita su tutte le superfici, 
anche con spine speciali

– Livelle per la preregolazione dell'apparecchio

–  Utilizzabile come livella laser a bolla d‘aria

–  Permette di tracciare piani inclinati

DATI TECNICI
PRECISIONE ANGOLARE ± 0,5 mm / 1 m

PORTATA (in funzione della  
luminosità dell‘ambiente) 15 m

TEMPERATURA D‘ESERCIZIO  
0°C…+ 50°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO  
-10°C…+ 70°C

LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER  
635 nm

LASER     
Laser con linee classe 2 < 1 mW

ALIMENTAZIONE 
2 x 1,5V AA

DURATA DI ESERCIZIO 15 h

DIMENSIONI (L x A x P) 
200 x 48 x 100 mm

PESO (con batterie) 240 g

Livelle per la  
preregolazione 
dell'apparecchio

Pins inclusi

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 SuperSquare-Laser 4 081.134A 4 021563 692651 5

SuperSquare-Laser 4 
+ spine speciali 
+ pile (2 x 1,5V AA)

Dimensioni confezione (L x A x P) 
190 x 310 x 70 mm

Bordi di contatto e 
superficie di appoggio


