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Pointlaser integrato Display illuminato Magnetico AutoSound a  
0°/45°/90°/135°/180°

Livelle elettroniche e digitali a bolla 
d'aria: per una misurazione laser  
precisa e facilità di utilizzo

1.  Con laser a punti:    
Prolungamento ottico della livella a bolla d'aria. 
Con il laser a punti, spostato di 3 cm dal bordo 
inferiore, si possono trasferire con precisione le 
altezze e gli angoli. 

2.  La livella a bolla d'aria che collabora:  
La livella a bolla d'aria intelligente con  
goniometro verticale e orizzontale. La  
memoria di inclinazione permette di traferire  
gli angoli. Grazie alla memoria separata dei  
valori misurati si possono richiamare fino a  
9 valori e commutarli sul display numerico  
in gradi, pollici/piede o percentuale.

3.  Impiego ottimale tramite AutoSound:  
La posizione orizzontale, verticale e a 45°  
viene indicata anche con un segnale acustico; 
utile per allineare gli oggetti.

Flip Display:  
il display illuminato si gira automaticamente 
durante le misurazioni sopratesta, rimanendo  
così ben leggibile in qualsiasi circostanza.

Funzione di calibrazione: 
Funzione di calibrazione per aumentare la precisione 
e per l’adattamento alla superficie di misura.

Altri accessori: 
– Livella verticale ed orizzontale 
– superfici di misura fresate 
– forti magneti  
– Attacco treppiede da 1/4"

DATI TECNICI
PRECISIONE di misura elettronica 
± 0,05° a 0° – 1°, ± 0,1° a 90°, 
+ 0,2° a 1° – 89

PRECISIONE DI VISUALIZZAZIONE  
0° –   1°  2 cifre decimali 
1° – 90°  1 cifra decimale

PRECISIONE DELLA LIVELLA + 0,5 mm/m

LASER CLASSE 2

LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
Batterie 2 x 1,5 V (tipo AAA)

DIMENSIONI (L x H x P) 
292 x 60 x 30 mm

CAMPO DI MISURA 
15 … 270 mm

PESO con batterie: 0,45 kg

DigiLevel Pro 30 cm

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 DigiLevel Pro 30 cm  081.212A 4 021563 664856 5

DigiLevel Pro 30 cm  
con borsa di trasporto
+ Batterie (2 x 1,5 V tipo AAA)

Dimensioni confezione (L x A x P) 
90 x 400 x 55 mm
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Livelle elettroniche e digitali a bolla 
d'aria: per una misurazione laser  
precisa e facilità di utilizzo

DigiLevel Pro 60 cm

DATI TECNICI
PRECISIONE di misura elettronica 
± 0,05° a 0° – 1°, ± 0,1° a 90°, 
+ 0,2° a 1° – 89

PRECISIONE DI VISUALIZZAZIONE  
0° –   1°  2 cifre decimali 
1° – 90°  1 cifra decimale

PRECISIONE DELLA LIVELLA + 0,5 mm/m

LASER CLASSE 2

LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
Batterie 2 x 1,5 V (tipo AAA)

DIMENSIONI (L x H x P) 
610 x 60 x 30 mm

CAMPO DI MISURA 
15 … 590 mm

PESO con batterie: 0,8 kg

Pointlaser integrato

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 DigiLevel Pro 60 cm  081.210A 4 021563 664825 5

DigiLevel Pro 60 cm  
con borsa di trasporto
+ Batterie (2 x 1,5 V tipo AAA)

Dimensioni confezione (L x A x P) 
90 x 820 x 55 mm

1.  Con laser a punti:    
Prolungamento ottico della livella a bolla d'aria. 
Con il laser a punti, spostato di 3 cm dal bordo 
inferiore, si possono trasferire con precisione le 
altezze e gli angoli. 

2.  La livella a bolla d'aria che collabora:  
La livella a bolla d'aria intelligente con  
goniometro verticale e orizzontale. La  
memoria di inclinazione permette di traferire  
gli angoli. Grazie alla memoria separata dei  
valori misurati si possono richiamare fino a  
9 valori e commutarli sul display numerico  
in gradi, pollici/piede o percentuale.

3.  Impiego ottimale tramite AutoSound:  
La posizione orizzontale, verticale e a 45°  
viene indicata anche con un segnale acustico; 
utile per allineare gli oggetti.

Flip Display:  
il display illuminato si gira automaticamente 
durante le misurazioni sopratesta, rimanendo  
così ben leggibile in qualsiasi circostanza.

Funzione di calibrazione: 
Funzione di calibrazione per aumentare la precisione 
e per l’adattamento alla superficie di misura.

Altri accessori: 
– Livella verticale ed orizzontale 
– superfici di misura fresate 
– forti magneti  
– Attacco treppiede da 1/4"

Display illuminato Magnetico AutoSound a  
0°/45°/90°/135°/180°
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Livelle elettroniche e digitali a bolla 
d'aria: per una misurazione laser  
precisa e facilità di utilizzo

DigiLevel Pro 120 cm

DATI TECNICI
PRECISIONE di misura elettronica 
± 0,05° a 0° – 1°, ± 0,1° a 90°, 
+ 0,2° a 1° – 89

PRECISIONE DI VISUALIZZAZIONE  
0° –   1°  2 cifre decimali 
1° – 90°  1 cifra decimale

PRECISIONE DELLA LIVELLA + 0,5 mm/m

LASER CLASSE 2

LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
Batterie 2 x 1,5 V (tipo AAA)

DIMENSIONI (L x H x P) 
1220 x 60 x 30 mm

CAMPO DI MISURA 
15 … 1190 mm

PESO con batterie: 1,4 kg

Pointlaser integrato

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 DigiLevel Pro 120 cm  081.216A 4 021563 664849 2

DigiLevel Pro 120 cm  
con borsa di trasporto
+ Batterie (2 x 1,5 V tipo AAA)

Dimensioni confezione (L x A x P) 
90 x 1260 x 55 mm

1.  Con laser a punti:    
Prolungamento ottico della livella a bolla d'aria. 
Con il laser a punti, spostato di 3 cm dal bordo 
inferiore, si possono trasferire con precisione le 
altezze e gli angoli. 

2.  La livella a bolla d'aria che collabora:  
La livella a bolla d'aria intelligente con  
goniometro verticale e orizzontale. La  
memoria di inclinazione permette di traferire  
gli angoli. Grazie alla memoria separata dei  
valori misurati si possono richiamare fino a  
9 valori e commutarli sul display numerico  
in gradi, pollici/piede o percentuale.

3.  Impiego ottimale tramite AutoSound:  
La posizione orizzontale, verticale e a 45°  
viene indicata anche con un segnale acustico; 
utile per allineare gli oggetti.

Flip Display:  
il display illuminato si gira automaticamente 
durante le misurazioni sopratesta, rimanendo  
così ben leggibile in qualsiasi circostanza.

Funzione di calibrazione: 
Funzione di calibrazione per aumentare la precisione 
e per l’adattamento alla superficie di misura.

Altri accessori: 
– Livella verticale ed orizzontale 
– superfici di misura fresate 
– forti magneti 

Display illuminato Magnetico AutoSound a  
0°/45°/90°/135°/180°


